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PBC LINEAR®

Gleitlager

Frelon®

PTFE
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FRELON® + PRÄZISIONSLAGERTECHNOLOGIE 
= SIMPLICITY®

LEISTUNGSVORTEILE

•    Die Frelon® Gleitfläche ist auf molekularer Ebenen auf die 
Innenlauffläche aufgebracht; sie überträgt die Belastungen 
und leitet die entstehende Hitze über das Lager wieder ab

•   Rost- und korrosionsbeständig aufgrund der Lagerschale aus 
eloxiertem Aluminium

•  Standardmäßige patentierte selbstjustierende Eigenschaften 

•   Lineare, oszillierende und rotierende Bewegungen sowie 
jegliche Kombination davon möglich

•  Wartungsfreier Betrieb

•  Sanfter und laufruhiger Betrieb – sowie lange Lebensdauer

•   Höchste Präzision – alle kritischen Oberflächen  
sind auf Präzisionschleifgeräten für Lager geschliffen

•  Keine katastrophalen Ausfälle oder Beschädigungen der Welle 
wie bei einem Kugellager! 
 

FRELON MATERIAL FÜR LAGERGLEITFLÄCHE
Die Frelon® Gleitfläche besteht aus einer Verbindung aus PTFE 
und Füllstoffen mit einer verbesserten Leistung im Vergleich zu 
anderen Lagern. Sie bieten geringeren Verschleiß und Reibung, 
sind selbstschmierend und haben eine hohe Festigkeit.

EIGENSCHAFTEN VON PTFE:
•  Selbstschmierend (läuft ohne zusätzliches Schmiermittel)

•  Schmutzpartikel werden vom 
Frelon Material absorbiert

•   Großer 
Betriebstemperaturbereich 
(-240°C/+204°C)

•  Chemisch träge

•  Schwingungsdämpfend  
(KEIN Kontakt Metall auf Metall)

VORTEILE DES FÜLLSTOFFES:
•  Hohe Belastbarkeit

•  Hohe Festigkeit

•  Geringe Verschleißrate im Vergleich zu anderen Materialien

• Frelon GOLD® – goldfarbenes Hochleistungsmaterial, 
kompatibel mit Wellen aus gehärtetem Stahl RC60 sowie mit 
Wellen aus Edelstahl 440 und Keramikbeschichtung RC70.

• Frelon® J – gelbliches Material dessen Zusammensetzung 
für Wellen aus Edelstahl der 300er Serie und weicherem 
Material wie zum Beispiel reines Aluminium ein Optimum an 
Leistung bietet.

• Frelon® W – weiße Farbe, lebensmittelechte Ausführung, 
FDA-konform, kompatibel mit Wellen aus Edelstahl und 
weicherem Metall.

Lagerschale
Haftmittel

Frelon® JFrelon Gold® Frelon® W

STANDARD

Frelon

http://www.pbclinear.com
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PBC LINEAR® 

Metrische ISO-Serie

Gleitlager
LAUFSPIEL 
Simplicity Lager gibt es in zwei unterschiedlichen  
Laufspielkategorien.

PRÄZISES "FM":
•  Engstes Laufspiel ca. 0,025 mm

•  Für Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen

Achtung:  Für parallel laufende Anwendungen bitte Hinweise beachten.
Siehe Empfehlung "FMC".

AUSGLEICHENDES "FMC":
•   Zusätzliches im ID eingebautes Spiel (alle weiteren 

Abmessungen sind wie bei den Präzisionslagern)

•  Ideal geeignet für Anwendungen mit parallelen Wellen
HINWEIS: Bei vielen Anwendungen mit parallel laufenden Wellen werden 

"FM"-Präzisionslager auf der einen Welle und "FMC"-Kompensationslager 
auf der gegenüberliegenden Welle verwendet. So werden geringe 
Ausrichtungsfehler korrigiert. 
 

LAGERSCHALE
Simplicity® Lager gibt es in einer Vielzahl an Konfigurationen, 
um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

•   Standardausführung ist eine Aluminiumlegierung mit 
Eloxierung

•  Edelstahl 316 (ohne Beschichtung) auf 
Anfrage

MATERIALIEN:

Aluminiumlegierung – Hitzebehandeltes und 
künstlich gealtertes Aluminium mit hoher 
Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

 Edelstahl 316 – Hat eine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und wird häufig in der 
Papier- und Nahrungsmittelindustrie sowie in 
anderen Industriezweigen eingesetzt.

BESCHICHTUNGEN:

 Standardeloxierung – Eloxierung im Schwefelbad mit 
Nickelazetatversiegelung, die bis zu 14 Tage bei 36°C einer 
5-prozentigen Salzspraylösung standhält. Die Versiegelung wird 
mit einer Stärke von 0,0051 mm aufgetragen.

Standard
Eloxierung

0,0051 mm Stärke

Welle

Welle

Standard-"FM"

Durchschnittliches Spiel 
0,0127 mm pro Seite

Ausgleichendes "FMC"

Durchschnittliches Spiel 
0,0381 mm pro Seite

LAUFSPIEL

http://www.pbclinear.de
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PBC LINEAR®

Gleitlager
SELBSTJUSTIERENDE EIGENSCHAFT
Simplicity® Lager gibt es mit einem standardmäßigen geraden 
Außendurchmesser (AD) oder einem balligen selbstjustierenden 
AD.

FM – (STANDARD): 
•  Gerader AD

•   Standardmäßige Lagerblöcke haben aufgrund der für die 
Endmontage verwendeten standardmäßigen "FM"-Lager im 
Block integrierte Selbstjustierungseigenschaften.

FMA – (SELBSTJUSTIERENDER AD):
•   Haben eine sphärische Krone auf dem AD; dadurch kann sich 

das Lager bei Blockierungen selbst justieren

•   Speziell geeignet für die problemlose Nachrüstung von 
Gehäusen mit geraden Bohrungen 

•   Das Lager kann Ausrichtungsfehler von 1/2° von der 
Mittellinie aus gemessen (1° gesamt) ausgleichen.

•   Auf beiden Seiten der sphärischen Krone werden O-Ringe 
eingesetzt. Dadurch werden Klappergeräusche während des 
Betriebs abgedämpft und eliminiert. 
 

LAGERBLÖCKE
•  Aus Aluminiumlegierung

•   Die kritischen Mittellinienabmessungen bewegen sich 
innerhalb einer Genauigkeit von ± 0,015 mm

BESCHICHTUNGEN:
•  Farblose Eloxierung (Standard)

Standardmäßige Lagerblöcke habe eine integrierte 
Selbstjustierung in alle Richtungen.

•   Standardmäßige Lagerblöcke haben eine Fehlausrichtung von 
1/2° von der Mittellinie aus gemessen. 

•   Diese Eigenschaft ist im Gehäuse mit einem sphärischen 
Radius am Mittelpunkt des Blocks integriert.

•   Durch diese Selbstjustierungseigenschaft können gewisse 
Wellenabweichungen und Ausrichtungsfehler ausgeglichen 
werden.

Es gibt Gehäuse mit geraden Bohrungen.

•   Ausrichtungsfehler können nicht ausgeglichen werden; der 
Aufbau ist sehr starr.

•  Diese Lager werden typischerweise in Anwendungen mit 
einer einzelnen Welle verwendet. 
 

AUSRICHTUNG VON OFFENEN LAGERN
Simplicity Lager können in jeder Ausrichtung eingesetzt 
werden. 

Die Belastbarkeit von offenen Lagern variiert je nach 
Ausrichtung, in der sie eingesetzt werden.

0,025 mm 0,015 mm± ±

0,076 mm

INDUSTRIESTANDARD

SIMPLICITY = ENGERE TOLERANZEN

±

100 % Kapazität 70 % Kapazität 40 % Kapazität

Last

Last

Last

1/2°

1/2°

Standard-FM – gerader Außendurchmesser
Hinweis: Standardmäßige Lagerblöcke haben im 
Innendurchmesser des Blocks selbst ausrichtende FM-Lager.

Selbstausrichtende FMA - 
sphärischer Außendurchmesser

Hinweis: Zur Verwendung in Gehäusen mit  
gerader Bohrung

http://www.pbclinear.com
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PBC LINEAR® 

BELASTBARKEIT DER LAGERGLEITFLÄCHE
Simplicity® Lager sind 4 bis 20 Mal belastbarer als lineare 
Kugellager.

•   Hohe Leistung mit kleinem Gehäuse
   Beispiel: Simplicity mit Innendurchmesser 12,7 mm = lineares 

Kugellager mit Innendurchmesser 25,4 mm

•  Stoßbelastungen & Vibrationen werden absorbiert 

•   Kein Kontakt Metall auf Metall, dadurch laufruhige und 
geräuscharme Komponenten

Hinweis: Inch und JIS-Metrik für ausgewählte Teile auf Anfrage lieferbar. 
 

GESCHWINDIGKEITSVERHALTEN (bei linearen 
Bewegungen)

Ein Überschreiten dieser Geschwindigkeiten erzeugt Reibungswärme 
und beschleunigt den Verschleiß der Lagergleitfläche. 

* Je nach verwendetem Schmiermittel, Belastung und Häufigkeit der 
gleichmäßigen oder periodischen Bewegung können die Geschwindigkeiten 
die hier gemachten Angaben überschreiten.

Hinweis: Inch und JIS-Metrik für ausgewählte Teile auf Anfrage lieferbar. 
 

LEISTUNGSBEMESSUNG 
Gleitlager werden nach ihrem einschränkendem PV bemessen, 
wobei PV eine Kombination aus der Belastung auf einer 
vorgegebenen Oberfläche und der Geschwindigkeit ist. 

PV = Leistungsbemessung von Gleitlagern

PV = P x V mit P = Druck (Belastung) in kgf/cm2

V = Geschwindigkeit in m/Min.

Hinweis:  Damit die Lager richtig funktionieren, müssen alle 3 Parameter 
eingehalten werden.

Hinweis: Inch und JIS-Metrik für ausgewählte Teile auf Anfrage lieferbar.

453kg

2267kg

2267kg2267kg

2267kg

LINEARKUGELLAGER
(1 x LAST)

SIMPLICITY
(20 x LAST)

PV-DARSTELLUNG (Trockenlaufen)

Frelon GOLD

Frelon J / Frelon W

0
3,04 6,09 9,14 12,19 15,24 18,29 21,34 24,38 27,43 30,48 33,53 36,58 39,62

3,52

7,03

10,55

14,06

17,58

21,09

24,61

28,12

GESCHWINDIGKEIT (m/min)
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Gleitlager

LAGERMATERIAL STATISCHE BELASTBARKEIT
Frelon GOLD® 210,9 kgf/cm2

Frelon® J / Frelon® W 105,45 kgf/cm2

LAGER- 
MATERIAL

KEINE 
SCHMIERUNG

GLEICHMÄSSIGE
BEWEGUNG

KEINE 
SCHMIERUNG
PERIODISCHE
BEWEGUNG

MIT
SCHMIERUNG*

Frelon GOLD® 1,524 m/s 4,19 m/s 4,19 m/s
Frelon® J / 
Frelon® W 0,711 m/s 2,03 m/s 2,03 m/s

LAGER- 
MATERIAL "PV" MAX. "P" MAX.

"V" MAX.
(KEINE 

SCHMIERUNG)

Frelon GOLD® 430 (kgf/cm2 x m/Min.) 210,9 kgf/cm2 91,44 m/Min.

Frelon® J / 
Frelon® W 215 (kgf/cm2 x m/Min.) 105,45 kgf/cm2 42,66 m/Min.

GLEICHMÄSSIGE BEWEGUNG

PERIODISCHE BEWEGUNG

MIT SCHMIERUNG

STOPP

STOPP

MAXIMUM:
Frelon J / Frelon W = 0,711 mm/s
Frelon GOLD = 0,524 mm/s

MAXIMUM:
Frelon J / Frelon W = 2,03 mm/s
Frelon GOLD = 4,19 mm/s

MAXIMUM:
Frelon J / Frelon W = 2,03 mm/s
Frelon GOLD = 4,19 mm/s

http://www.pbclinear.de
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PBC LINEAR®

VERSCHLEISSRATE / LEBENSERWARTUNG
Die Lebenserwartung von Simplicity® Lagern hängt von den 
Anwendungsparametern ab.

FAKTOREN, DIE EINFLUSS AUF DIE LEBENSDAUER 
HABEN:
•  Härte, Oberfläche und Vorbereitung der Welle

•  Verfahrweg  

•  Temperatur

•  Verschmutzung

•  Laufspiel

•  Schmierung

•  Geschwindigkeit

Die Tabelle mit Daten zum Radialverschleiß ist ein Leitfaden für 
eine typische Anwendung mit einer Belastung von 0,703 kgf/cm2 
und einer Verfahrgeschwindigkeit von 30,48 m/Min. 
 

FAKTOREN, DIE EINFLUSS AUF DIE 
VERSCHLEISSRATE / LEBENSDAUER 
HABEN
Anforderungen an die Welle bei Frelon® Lagermaterial.

MAXIMALE LEISTUNG:
•  Rauheit mit einer Stärke von 0,20 - 0,30 µm

•  Härte von RC 60

AKZEPTABLE LEISTUNG:
•  Rauheit mit einer Stärke von 0,20 - 0,40 µm 

•  Härte von RC 35 

•   Die Oberflächenanforderungen gelten für alle Frelon®  
Lagermaterialien.

•   Es können auch rauere Wellen verwendet werden. Das führt 
jedoch zu schnellerem Verschleiß von Lager und Welle und 
zu möglichen Blockierungen. 

Hinweis:  Kontaktieren Sie unser Werk, falls Sie verchromte Wellen 
verwenden, die auf eine Stärke von < 0,20 µm poliert sind. 
 

AUSLADENDE BELASTUNGEN
•  Verhältnis max. 2:1

•  1x = Lagerteilung auf derselben Welle

•  2x = Abstand zwischen Welle und Belastung oder Kraft

Beispiel: Bei 2x = 254 mm muss 1x mindestens 127 mm sein 

0,0635

0,0508

0,0381

0,0254

0,0127
FrelonGOLD®

mit Trockenlaufeigenschaften

635 1270 1905 2540 3175

Ra
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er
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hl
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ß 

in
 m

m

RADIALER VERSCHLEISS

TESTDATEN: Betriebsbedingungen 
 bei 0,703 kgf/cm2 

 30,48 m/min
 19,05 mm RC60-Wellenleitung

Weg in Meter (100000)

0,40 µm 0,20-0,40 µm 0,20 µm

BELASTUNG 
ODER KARFT

Gleitlager

Wird das Verhältnis von 2:1 überschritten, 
kommt es zu Blockierungen.

http://www.pbclinear.com
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PBC LINEAR® 

Nachher

Frelon®  Transferprozess

Vorher

Bei Unterbrechungen wird von Frelon ein mikroskopischer Film auf 
die Welle aufgetragen und die Mulden auf der Oberfläche werden aufgefüllt, so dass 
eine Laufeigenschaft mit Frelon auf Frelon entsteht, die in der Tat selbstschmierend ist.

WelleWelleWelle

ÜBERTRAGUNG VON LAGERGLEITFLÄCHE AUF 
WELLE
Durch das Zusammenspiel von Frelon® Material und der Welle 
werden ganz automatisch mikroskopisch kleine Teilchen des Frelon-
Materials auf die Lauffläche übertragen. Es kommt zur Ablagerung 
eines dünnen Films auf der Welle, und die mikroskopisch kleinen 
Unebenheiten auf der Oberfläche werden während der ersten Einlaufzeit 
mit Frelon-Material gefüllt. Durch diese Übertragung werden die 
Selbstschmierungseigenschaften von Frelon auf Frelon gebildet. 

Die Einlaufzeit hängt von verschiedenen Kriterien ab:

1. Vorbereitung der Welle vor deren Einbau – am besten reinigt 
man die Welle vor dem Einbau mit einem 3-in-1-Öl. Dadurch wird 
die Übertragung des kompletten Materials auf die Oberfläche 
gewährleistet.

2. Die Anwendung bestimmt spezifische Geschwindigkeit, Belastung 
und Arbeitstaktlänge - typischerweise dauert die Einlaufphase 50-100 
Arbeitstakte im Dauerbetrieb. Das Laufspiel am Lager erhöht sich 
je nach Arbeitstaktlänge und Oberfläche, auf die Übertragen wird, 
durchschnittlich um 0,0051 mm bis 0,0127 mm.

3.  Reinigungszyklus der Welle – falls die Welle regelmäßig gereinigt wird, 
erhöht sich der Verschleiß in den Lagern. Das liegt an der Übertragung, 
die immer wieder durchgeführt wird. 

 

SCHMIERUNG
•  Reduzierung der Reibung um bis zu 50 % 

•  Verschleißminimierung der Lagergleitfläche

•   Reduzierung der Wärmebildung; dadurch sind höhere 
Geschwindigkeiten möglich. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt 
vom Schmiermittel und der Häufigkeit der Anwendung ab.

•   Hilfsmittel bei der Reinigung der Welle für eine sachgemäße 
Übertragung.  
Eine geringfügige anfängliche Schmierung der Simplicity® Lager ist 
sehr empfehlenswert. 
 

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
Simplicity Lager halten widrigen Umgebungsbedingungen stand und 
bieten unter Wasser eine hervorragende Leistung.

Frelon GOLD® – die Füllstoffe im Material können von deionisiertem 
Wasser und anderen aggressiven Chemikalien angegriffen werden.

Frelon® J – nahezu universelle chemische Trägheit Lediglich 
geschmolzenes Natrium und Fluor zeigen bei erhöhten Temperaturen und 
Druck Zeichen von Angriffen. 

Frelon® W – Weiße lebensmittelechte FDA-konforme Lagergleitfläche.

 Eloxierte Aluminiumschale (Standard) – gute chemische Beständigkeit in 
den meisten Anwendungen.

 Schale aus Edelstahl 316 (optional) – hervorragende chemische 
Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter widrigen 
Umgebungsbedingungen.

EMPFOHLENE 
SCHMIERUNG
• Waylube Öl
• Leichtöle
• Schmiermittel auf 
 Petroleumbasis
• 3-in-1-Öle

NICHT EMPFOHLEN 
• WD-40
• PTFE Sprays
• Fluorkohlenstoffe
• Silikonöle, Schmiermittel
 oder Spray
WD40® ist eine registrierte 
Handelsmarke des WD40-Unternehmens

Gleitlager

Wellen dürfen nicht wiederholt mit Alkohol gereinigt werden! 
Dadurch wird das bereits übertragenen Material komplett entfernt 
und der Verschleiß der Lagergleitfläche erhöht.

Verwenden Sie keine glatten Chromwellen in Verbindung mit 
Frelon-Lager. Die Oberflächenrauigkeit beträgt weniger als 0,20 
µm und gewährleistet keine sachgemäße Übertragung von Frelon-
Material. Dadurch erhöht sich der Verschleiß.

http://www.pbclinear.de
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PBC LINEAR®

Gleitlager

Temperaturextreme

FM verwenden

-240°C

Min

FMC verwenden

Max

+204°C

Maximale Drehzahl

Durchschnittliches Spiel 0,0127 mm pro Seite

Standard-"FM"
Max = 12,2 m/min.

Welle

"FMC" kompensiert
Max = 42,6 m/min.

Durchschnittliches Spiel 0,0381 mm pro Seite
Welle

TEMPERATUR
Simplicity® Lager können in einem großen Temperaturbereich 
(-240°C /+204°C) betrieben werden. Die Temperatur hängt von den 
Materialien im Lagerblock und der Lagergröße ab.

•  Aufgrund der dünnen Lagergleitfläche kann Wärme über die 
Lagerschale abgeleitet werden. 

WÄRMEAUSDEHNUNG
Die standardmäßig angebotenen Lagerinnendurchmesser können für 
die meisten industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
 Für Temperaturen unter -18°C empfehlen wir Lager mit 
Standardinnendurchmesser. (FM-Serie)

 Bei extrem hohen Temperaturen empfehlen wir aufgrund des 
erhöhten Laufspiels Lager mit ausgleichendem Innendurchmesser 
(ID) (FMC-Serie). 

ROTATIONSANWENDUNGEN
 Simplicity Lager sind für Rotationsanwendungen sehr gut geeignet, 
sofern sie sachgemäß eingesetzt werden.

 Bei stationären Rotationsanwendungen kann sich die Wärme nicht auf 
einen erweiterten Bereich ausbreiten. Sie bleibt im ID des Lager und 
schränkt somit Geschwindigkeit und Belastung ein.

•  MAX Rotationsgeschwindigkeit (keine Schmierung / gleichmäßige 
Bewegung)

  •    12,2 m/Min. bei Standardspiel am 
Präzisionsinnendurchmesser 

  •   42,6 m/Min. bei Spiel für ausgleichenden Innendurchmesser

 V(m/Min) = 0,262 x d x U/min 
d = Wellendurchmesser (mm) 
U/min = Umdrehungen pro Minute

•   Durch eine gut gepflegte Schmierung können diese  
Gechwindigkeiten drastisch erhöht werden. 

VAKUUM / GASABGABE / REINRÄUME
Aufgrund der Selbstschmierungseigenschaften, einer geringen Gasabgabe 
und minimaler Ansammlung von Partikeln sind Simplicity Lager 
hervorragend für Reinräume und im Vakuum geeignet. 

Das Frelon® Material wurde gemäß ASTM E-595-90 getestet und ergab 
akzeptable Maximalwerte von 1,00% TML und 0,10% CVCM.

MATERIAL %TML %CVCM

Frelon Gold 0,00 0,00 
Frelon J 0,18 0,01

TML = Total Mass Loss (spezifische Gesamtverluste)
CVCM = Collected Volatile Condensable Materials (aufgefangene 
flüchtige kondensierbare Anteile)

ANWENDUNGEN UNTER WASSER
Simplicity Lager zeigen unter Wasser eine 
hervorragende Leistung.

Die Lager verwenden die Flüssigkeit als Schmiermittel. 
Dadurch sind höhere Geschwindigkeiten und geringerer 
Verschleiß möglich. Öle und nicht salzhaltiges Wasser 
sind besonders wirksam.

Hinweis:  Bitte setzen Sie sich vor jeder Unterwasseranwendung 
von Frelon GOLD mit dem Hersteller in Verbindung.

 Am besten überprüft man bei extremen 
Temperaturen die tatsächlichen Abmessungen, 
um ein sachgemäßes Laufspiel zu gewährleisten.

Es ist generell empfehlenswert, bei 
Rotationsanwendungen, die über diese Grenzwerte 
hinausgehen und die geschmiert werden müssen, 
spezifische Tests durchzuführen.

http://www.pbclinear.com
http://www.pbclinear.de


 www.pbclinear.de  I  www.pbclinear.com  I  LÖSUNGEN FÜR LINEARE BEWEGUNGEN  13

PBC LINEAR® 

O-RINGE
Verwendung in standardmäßigen Lagerblöcken und mit 
selbstjustierenden Lagern.

 Nitril Buna 70 (Standard) – Ein guter Gummi für allgemeine 
Zwecke, der in 98 % der Anwendungen zum Einsatz kommt.  
-54°C bis 135°C

Viton (spezial – Kennzeichnung "V") – Kommt nur bei 
Anwendungen mit Temperaturen von bis zu 204°C zum Einsatz. 
 

DICHTUNGEN
Werden nur in sehr schmutzbelasteten Umgebungen verwendet. 

Urethan (spezial - Kennzeichnung "U"): Abstreifer aus mit 
Molybdän imprägniertem Urethan, der nur bei widrigsten 
Anwendungen zum Einsatz kommt. Dabei wird die Reibung 
massiv erhöht!

Temperatur: -40 – +93°C 
 

SCHMIERSYSTEM
Bestellung unter "JKM"
•   Wird für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit, großer 

Belastung und für Rotations- und Oszillationsanwendungen 
empfohlen.

Das Schmiersystem besteht aus:

 Filzeinlage: Zur Speicherung von 
Schmieröl (muss entfernt werden, 
wenn Schmierfett verwendet 
wird). Bei offenen Gehäusen sind 
die Filzeinlagen eingeklebt, bei 
geschlossenen nicht.

 Schmiernippel: Im Lagerblock, 
in einem anderen Gehäuse oder direkt in die PACM-
Klemmbuchsen eingebaut

Achtung: Beim Einsatz von Simplicity Lagern werden für 
90 % der Anwendungen keine Dichtungen benötigt. Die 
Lagergleitfläche wischt die Partikel ganz automatisch von 
der Welle ab. Alle Partikel (Metall, Sand, etc.), die in das 
Lager eindringen, werden in der weichen Lagergleitfläche 
eingebettet und hinterlassen weder Riefen in der Welle 
noch blockieren sie mechanische Teile. 
Bei der Bestellung von Lagern mit zusätzlichen Optionen 
(Dichtungen oder interne Schmierung), können die 
gelieferten Lager zusätzliche interne Nute (zusätzlich zu 
den Nuten, die für die bestellte Option erforderlich sind) 
haben oder auch nicht. Bei geringfügigen Bestellungen 
ist die Wahrscheinlichkeit von zusätzlichen Nuten 
höher. Die zusätzlichen Nute haben keinerlei negativen 
Auswirkungen auf die Leistung der Lager.

Außerdem haben interne Nute typischerweise eine 
eloxierte Oberfläche; im Hinblick auf eine möglichst 
schnelle Lieferung kann es aber auch sein, dass die 
internen Nuten nicht eloxiert sind. 

AUSRICHTUNG DER LAGER
• Lineare Kugellager funktionieren auch noch bei 

Fehlausrichtung. Es kann jedoch zu Beschädigungen der 
Welle und zu schwerwiegenden Ausfällen kommen.

 • Simplicity® Lager tolerieren KEINERLEI Fehlausrichtungen. 
Sie stellen einfach jegliche Bewegung ein und fügen damit 
der Welle keinerlei Schäden zu.  
Bei Ausrichtungsfehlern sind selbstjustierende Gehäuse 
hilfreich – sie gleichen Ausrichtungsfehler von bis zu 1/2° 
von der Mittellinie aus.

Gleitlager

Einlage
SCHMIERNIPPEL IM GEHÄUSE

http://www.pbclinear.de
http://www.pbclinear.com
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PBC LINEAR®

Lager-ID Merkmale
Keine Angabe - Serienmäßiges Präzisionslaufspiel am ID
C - ausgleichendes Laufspiel am ID

PM 16 D

Gehäuse-ID Merkmale

Keine Angabe - Serienmäßiger Vierkantflansch
R - Rundflansch
Nur für die Serien SFPM, DFPM, CFPM lieferbar

Geschlossen oder offen
Keine Angabe - Geschlossenen Standardausführung
N - offene Serie
Nur für die PM-Serie lieferbar

Nur Gehäuse
Keine Angabe - Gehäuse inklusive Lager
E - Leeres Gehäuse OHNE Lager

Nenndurchmesser der Welle
Metrische Einheiten in mm

Besondere Modifikationen
Keine Angabe - Standardoptionen
Q - Lieferung absolut fettfrei
 (wenden Sie sich an PBC Linear, bevor Sie bestellen)

Innenschmierung
Keine Angabe - Standardlagergehäuse 
  ohne Schmiersystem
JKM - Bohrung und interne Filzeinlage zur 
 Speicherung und Verteilung von 1/4-28 Zerk
Installation des Schmiernippels direkt in Lagergehäuse, 
in einem anderen Gehäuse oder direkt in die 
PACM.-Klemmbuchsen.

Zusätzliche Dichtungen
DU - Dichtringe aus mit Molybdän imprägniertem Urethan-Material
*  Lieferbare Größe PM20-PM80

Material der Lagergleitfläche
Keine Angabe - Standard Frelon GOLD® Gleitfläche für gehärteten 
  Stahl oder Aluminium mit Keramikbeschichtung
*E - Spezielle Frelon J®- Gleitfläche für weiche Wellen
 (Aluminium, Edelstahl 300, etc.)
     * Begrenzt lieferbar, daher individuelles Angebot
W - Gleitfläche in Lebensmittelqualität 
 (wenden Sie sich an PBC Linear, bevor Sie bestellen)

–

Serie

PM - ISO-Metrik Lagergehäuse (FM)
PACMx* - ISO-Metrik Klemmbuchsen
SFPM - ISO-Metrik Gleitlager mit Flansch
DFPM - ISO-Metrik Gleitlager doppelt mit Flansch
CFPM - ISO-Metrik Gleitlager doppelt mit 
  Mittelflansch
* Spezifizieren Sie das Flanschmaterial. 
 Ersetzen Sie bei der Teilenummer 'x' mit: 
 Z = Aluminium, oder T = Stahl.

FM 16 DU

AD Merkmale
Keine Angabe - Standardlager mit geradem AD
A - ballig, selbstjustierend (nur für geschlossene Lager)
Nur für FM-Serie erhältlich

I.D. Merkmale
Keine Angabe - serienmäßiges Präzisionslaufspiel am ID
C - ausgleichendes Laufspiel am ID
Gilt nicht für PSM, PSFM

Lagerschalenmaterial
NUR für die Serien FM, FMT, FG lieferbar
Keine Angabe - Serienmäßige Aluminiumlegierung
*S -  Edelstahl 316
  * Sonderanfertigung Galvanisieren oder Eloxieren nicht möglich.

Nenndurchmesser der Welle
Metrische Einheiten in mm

Geschlossen oder offen 
Keine Angabe - serienmäßig geschlossenes Lager
N - offene Serie 
Nur für die FM-Serie lieferbar

Besondere Modifikationen
Keine Angabe - Standardoptionen
Q -  Lieferung absolut fettfrei 
 (wenden Sie sich an PBC Linear, bevor Sie bestellen)

Innenschmierung
Keine Angabe - Standardlager - kein Schmiersystem
JKM - Bohrung und interne Filzeinlage zur 
 Speicherung und Verteilung des Öls.
JKM nur für die Größen FM12-FM80 lieferbar

Zusätzliche Dichtungen
DU - Dichtringe aus mit Molybdän imprägniertem Urethan-Material*
*  Lieferbare Größe FM20-FM80

Material der Lagergleitfläche
Keine Angabe - Standard Frelon GOLD® Gleitfläche
  für Welle aus gehärtetem Stahl, mit 
  Keramikbeschichtung und aus Edelstahl 440
*E - Spezielle Frelon J®- Gleitfläche für weiche Wellen 
 (Unbeschichtetes Aluminium, Edelstahl 300, etc.)
     * Begrenzt lieferbar, daher individuelles Angebot
W - Gleitfläche in Lebensmittelqualität (wenden Sie sich an 
 PBC Linear, bevor Sie bestellen) 

–

Serie

FM - ISO-Metrik Gleitlager
FMT - Kompakte ISO-Metrik Dünnwandserie
FG - "FAGTM" Dünnwandserie

PSM - ISO-Metrik Gleitbuchsen
PSFM - ISO-Metrik Gleitbuchsen mit Bund

Hinweis Metrische Gleitlager mit Flansch 
haben keinen separaten Lagereinsatz.

I

I
MJ

I Inch Series M ISO Metric Series J JIS Metric Series

Die Daten und Spezifikationen in dieser Veröffentlichung wurden sorgfältig zusammengestellt und gelten als fehlerfrei und richtig. Es liegt im Verantwortungsbereich des 
Anwenders, herauszufinden und sicherzustellen, ob die Produkte von PBC Linear für die jeweilige Anwendung geeignet sind. PBC Linear ist lediglich dazu verpflichtet, 
fehlerhafte Teile nach sofortiger Rücksendung kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Darüber hinaus bestehen keinerlei Verpflichtungen. Spezifikationsänderungen 
vorbehalten. Die neuesten technischen Updates finden Sie unter www.pbclinear.com.

Bestellangaben Lineare Gleitlager

GLEITLAGER

Hinweis: Inch und JIS-Metrik für ausgewählte Teile auf Anfrage lieferbar.

http://www.pbclinear.com
http://www.pbclinear.de
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PBC LINEAR® 

Lager-ID Merkmale
Keine Angabe - Serienmäßiges Präzisionslaufspiel am ID
C - ausgleichendes Laufspiel am ID

PM 16 D

Gehäuse-ID Merkmale

Keine Angabe - Serienmäßiger Vierkantflansch
R - Rundflansch
Nur für die Serien SFPM, DFPM, CFPM lieferbar

Geschlossen oder offen
Keine Angabe - Geschlossenen Standardausführung
N - offene Serie
Nur für die PM-Serie lieferbar

Nur Gehäuse
Keine Angabe - Gehäuse inklusive Lager
E - Leeres Gehäuse OHNE Lager

Nenndurchmesser der Welle
Metrische Einheiten in mm

Besondere Modifikationen
Keine Angabe - Standardoptionen
Q - Lieferung absolut fettfrei
 (wenden Sie sich an PBC Linear, bevor Sie bestellen)

Innenschmierung
Keine Angabe - Standardlagergehäuse 
  ohne Schmiersystem
JKM - Bohrung und interne Filzeinlage zur 
 Speicherung und Verteilung von 1/4-28 Zerk
Installation des Schmiernippels direkt in Lagergehäuse, 
in einem anderen Gehäuse oder direkt in die 
PACM.-Klemmbuchsen.

Zusätzliche Dichtungen
DU - Dichtringe aus mit Molybdän imprägniertem Urethan-Material
*  Lieferbare Größe PM20-PM80

Material der Lagergleitfläche
Keine Angabe - Standard Frelon GOLD® Gleitfläche für gehärteten 
  Stahl oder Aluminium mit Keramikbeschichtung
*E - Spezielle Frelon J®- Gleitfläche für weiche Wellen
 (Aluminium, Edelstahl 300, etc.)
     * Begrenzt lieferbar, daher individuelles Angebot
W - Gleitfläche in Lebensmittelqualität 
 (wenden Sie sich an PBC Linear, bevor Sie bestellen)

–

Serie

PM - ISO-Metrik Lagergehäuse (FM)
PACMx* - ISO-Metrik Klemmbuchsen
SFPM - ISO-Metrik Gleitlager mit Flansch
DFPM - ISO-Metrik Gleitlager doppelt mit Flansch
CFPM - ISO-Metrik Gleitlager doppelt mit 
  Mittelflansch
* Spezifizieren Sie das Flanschmaterial. 
 Ersetzen Sie bei der Teilenummer 'x' mit: 
 Z = Aluminium, oder T = Stahl.

FM 16 DU

AD Merkmale
Keine Angabe - Standardlager mit geradem AD
A - ballig, selbstjustierend (nur für geschlossene Lager)
Nur für FM-Serie erhältlich

I.D. Merkmale
Keine Angabe - serienmäßiges Präzisionslaufspiel am ID
C - ausgleichendes Laufspiel am ID
Gilt nicht für PSM, PSFM

Lagerschalenmaterial
NUR für die Serien FM, FMT, FG lieferbar
Keine Angabe - Serienmäßige Aluminiumlegierung
*S -  Edelstahl 316
  * Sonderanfertigung Galvanisieren oder Eloxieren nicht möglich.

Nenndurchmesser der Welle
Metrische Einheiten in mm

Geschlossen oder offen 
Keine Angabe - serienmäßig geschlossenes Lager
N - offene Serie 
Nur für die FM-Serie lieferbar

Besondere Modifikationen
Keine Angabe - Standardoptionen
Q -  Lieferung absolut fettfrei 
 (wenden Sie sich an PBC Linear, bevor Sie bestellen)

Innenschmierung
Keine Angabe - Standardlager - kein Schmiersystem
JKM - Bohrung und interne Filzeinlage zur 
 Speicherung und Verteilung des Öls.
JKM nur für die Größen FM12-FM80 lieferbar

Zusätzliche Dichtungen
DU - Dichtringe aus mit Molybdän imprägniertem Urethan-Material*
*  Lieferbare Größe FM20-FM80

Material der Lagergleitfläche
Keine Angabe - Standard Frelon GOLD® Gleitfläche
  für Welle aus gehärtetem Stahl, mit 
  Keramikbeschichtung und aus Edelstahl 440
*E - Spezielle Frelon J®- Gleitfläche für weiche Wellen 
 (Unbeschichtetes Aluminium, Edelstahl 300, etc.)
     * Begrenzt lieferbar, daher individuelles Angebot
W - Gleitfläche in Lebensmittelqualität (wenden Sie sich an 
 PBC Linear, bevor Sie bestellen) 

–

Serie

FM - ISO-Metrik Gleitlager
FMT - Kompakte ISO-Metrik Dünnwandserie
FG - "FAGTM" Dünnwandserie

PSM - ISO-Metrik Gleitbuchsen
PSFM - ISO-Metrik Gleitbuchsen mit Bund

Hinweis Metrische Gleitlager mit Flansch 
haben keinen separaten Lagereinsatz.

I

I
MJ

I Inch Series M ISO Metric Series J JIS Metric Series

Lineare Gleitlager  Bestellangaben

Der Katalog und die Bestellnummern sind so aufgebaut, dass alle Möglichkeiten, die nicht Standardteile betreffen, berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich lediglich um 
Optionen – Kombinationen können zu Bestellnummern für Teile führen, die nicht lieferbar sind.

GLEITLAGER MIT GEHÄUSE / LAGERBLÖCKE

Hinweis: Inch und JIS-Metrik für ausgewählte Teile auf Anfrage lieferbar.

http://www.pbclinear.de
http://www.pbclinear.com

